
ハンル・ローリングブラシ

取付けと調整

平型ブラシをスタンドから上へ引き
抜き、洗浄液ホースも外します。

ローリングブラシに付いているホー
スに白色の中間ジョイントをしっかり
と奥まで取り付けます。

重要：本機の操作時、ターンテーブルとアームの間に指や袖が挟まれないように充分に
ご注意ください。小さなお子さんの手が届く場所では使用しないでください

ローリングブラシの洗浄はレコードをブラシで直接ブラッシングするのではなく、回転するブラシとその逆方向へ回転するレコード
面に散布した洗浄液を高速回転で音溝の奥へ（滝壷のよう）力強く送り込むことで今まで従来の方法では取れなかった音溝の汚
れを見事に一掃します。

ブラシのノブⒷを常に奥まで締めて
おいてください。ブラシをレコード中
心に向けてセットしたらノブⒶを締め
てブラシをスタンドに固定、レコード
洗浄を開始します。ブラシの高さ調
整の詳細は右項をご参照ください。
洗浄液の散布：使用開始時には従
来の平型ブラシより多めに散布して
ください。ブラシが洗浄液で充分に
満たされてからは従来どうりの量で
洗浄できます。

ホース中に向かって息を吹込みます。
（ブラシ装着の直後、液が出にくい
時に行ってください）

ブラシをレコードの中心に向け、アームの根元を下方向に押しながら2個の
プーリーアームがブラシの左右に腕を広げ、ターンテーブル外周をしっかり
と捉えて走行するようにセットします。ブラシの高さはレコード1枚ごとに正確
にセットし、高さを定めたらⒶのノブを締めて

適正なブラシのセッティング

ブラシアームの位置が低すぎ、毛先
が僅かにまがった状態です。洗浄液
を効率よく拡散できません。

毛先がレコード面に微かに触れるか
触れないかの状態が理想的です。
背後に明るい壁や手元に小さな照
明があると便利です。

Ⓐ

洗浄中に液が僅かに飛散すること
があります。回転洗浄時は必ず付属
のスプラッシュカバーをお取り付けく
ださい。洗浄時間と吸引は従来のブ
ラシ使用時と同様です。詳しくは洗
浄液の説明書きをご覧ください。

従来の平型ブラシに代りローリングブラシを取り付ける

ホースを抜く時に本体内部に落とさ
ないようにご注意ください。

ローリングブラシをマットの上に置き
本体からの洗浄液ホースにブラシか
らの中間ジョイントをしっかりと取り
付けます。

6角レンチを左に少しずつ回して
ブラシ先端部を下げ、レコード
面と平行にする。

6角レンチを右に少しずつ回し
てブラシ先端部を上げ、レコー
ド面と平行にする。

ブラシ角度の初期アライメント

ローリングブラシによる洗浄。
従来のブラシでは発生しない細やか
な洗浄泡がきれいに現れます。

ローリングブラシの装着はターンテーブルの回転を止めた状態で行ってくだ
さい。脱着時には回転させながらブラシを十分に引き上げずに外に回すと
ターンテーブルの外周にプーリーが触れ装着してあるゴムリングが外れてし
まうことがあります。その時はまたゴムリングを元の位置に装着してください。

洗浄開始する前にローリングブラシを一度スタンドに取り付け、毛先がレ
コード面と平行になることを確認してください。もし毛先が平行でないときは
下図の方法で再調整を行ってください。

レコード表面との高さ調整

Ⓐ

Ⓑ

ハンル・ローリングブラシをお求めいただきまして誠にありがとうございます。

Ⓐ

Ⓑ

アームを固定します。高さ調整の目安は、
毛先がレコード面の内周、外周ともに均等
に微かに触れるか、触れないかの状態が
理想的です。
ご注意：ブラシをレコードに強く押さえつけ
ると毛先が寝てしまい、洗浄液を効率よく音
溝に拡散できなくなります。



ローリングブラシ
オプションのＲＢスタンドに取付ける場合

RBスタンドに取り付ける場合、Ⓐのノブは完全に締めこんでおきます。
ブラシをレコードの中心に向け、アームの根元を下方向に押しながら
2個のプーリーアームがブラシの左右に腕を広げ、ターンテーブル外
周をしっかりと捉えて走行するようにセットします。ブラシの高さはレ
コード1枚ごとに正確にセットし、高さを定めたらⒷ のノブを締めてー
ムを固定します。高さ調整の目安は、毛先がレコード面の内周、外周
ともに均等に微かに触れるか、触れないかの状態が理想的です。（前
頁を参照）
ご注意：ブラシをレコードに強く押さえつけると毛先が寝てしまい、洗
浄液を効率よく音溝に拡散できなくなります。

Ⓑ
Ⓐローリングブラシ固定用の

RBスタンド
2009年7月以降のモデルにはローリ
ングブラシ用スタンドの固定ねじ穴が
追加されています。以前のモデルに
RBスタンドを取り付ける場合は販売
店もしくは弊社までご相談ください。

固定ねじ穴の化粧カバーを外します。 化粧カバー取付け用6角ねじを外し
ます。

付属のねじでRBスタンドを本体に取
り付けます。

ブラシを正確に中心に向けるための
ガイドの切れ込みをコーナーに向け
て固定します。ブラシを固定するとブ
ラシの先端はレコードの中心に向き
ます。

ローリングブラシをRBスタンドに取り
付けて使用する場合、洗浄液の散布
は従来の平型ブラシで同時に行いま
す。

この場合、洗浄液ホースは使用しま
せんので写真のように本体に巻き込
んでおきます。

RBスタンドまたは本体の穴付近に
極少量のボンドを塗ります。

ローリングブラシ
による洗浄時は従
来のブラシで洗浄
液の散布とブラッ
シングを行いなが
ら、同時にローリ
ングブラシでより
強力な洗浄をおこ
ないます。
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